
¬ Hochflexible Einsatzmöglichkeiten
¬ Freiformbearbeitung über  
    5-Achs-Kinematik
¬ Mit Scanner-Optik und feste Optik 
¬ Lasersysteme bis 6 kW und  
   verschiedene Wellenlängen auf Anfrage

Mikro-Schweißen mit Laser 
mit bis zu 7 Achsen

Flexibles 
CNC-Laser-

Bearbeitungs-
zentrum

Mikro-Schweißen mit Laser 
mit bis zu 7 Achsen

¬ Freiformbearbeitung über 5-Achs-Kinematik
¬ Scanner-Optik und feste Optik 
¬ Lasersysteme bis 6 kW und mit 
    verschiedenen Wellenlängen verfügbar
¬ Made in Germany



Hochgenaues
Mikro-Laser-Schweißen

Industrie 4.0

Schüssler Laser (eine Marke der Schüssler Technik 
GmbH & Co. KG in Pforzheim) eröffnet mit seinem 
neuen CNC-Laser-Bearbeitungszentrum neue Per-
spektiven im Bereich Mikro-Laser-Schweißen und 
dies mit bis zu 7 Achsen. Die kompakte Bauform 
unserer Anlage bietet Ihnen hochflexible Einsatz-
möglichkeiten.

In unserer Laser-Schweißanlage kommen unter an-
derem QCW-Faserlaser mit einer Leistungsklasse ab 
150 Watt zum Einsatz. Das perfektionierte Zusam-
menspiel der Beobachtungskamera im Innenraum, 
der kameragestützten Nachführung des Lasers  so-
wie der von Schüssler Technik entwickelten Direkt-
antriebe liefern Ihnen hochgenaue Ergebnisse beim 
Mikro-Laser-Schweißen.

Selbstverständlich ist unser CNC-Laser-
Bearbeitungszentrum auch auf das Thema 
„Industrie 4.0” vorbereitet und lässt sich nahtlos an 
Ihren Fertigungsprozess adaptieren.

Kompaktes und hochflexibles 
CNC-Laser-Bearbeitungszentrum 
von Schüssler Technik 



Optionen

Hardware: 
	¬ Werkstückträger mit Medienversorgung  
(Gas, Druckluft, Vakuum)

	¬ Drehachse mit Hohlwelle ohne Spannzylinder
	¬ Drehachse mit Hohlwelle und Spannzylinder
	¬ Drehachse mit Spannzylinder
	¬ Vakuumerzeuger
	¬ Beobachtungskamera im Innenraum
	¬ Werkstückaufnahme auf Anfrage
	¬ Adapter Handspannfutter
	¬ Lasersysteme bis 6 kW und mit verschiedenen  
Wellenlängen auf Anfrage

Software:  
	¬ OPC UA-Schnittstelle
	¬ 3D-Freiform-Laser-Schweißen durch eine  
CAD/CAM-Softwarelösung von SolidCAM

Service:    
	¬ Anwenderschulung
	¬ Softwareschulung
	¬ Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort 
 
 
 
 
 

Technische Daten 

Abmessungen (B x T x H):    	 ca. 1 600 x 1 300 x 2 305 mm
Gewicht netto:		  ca. 1 500 kg	
Platzbedarf:		  ca. 9 m²
X-/Y-/Z-Achse:   		  500/300/200 mm
Wiederholgenauigkeit:       	  +/- 0,01 mm
Max. Werkstückgewicht: 	 ca. 15 kg
Elektrischer Anschluss:           400 V 3 Ph. 50/60 Hz (32 A)
Druckluft:                        	 6 – 7 bar, 200 l/min 
Lasertyp:                                    	 Yb-Faserlaser
Laserleistung:                            	 bis 6 000 W möglich

Hightech für viele BranchenFreiformbearbeitung mit bis zu 7 Achsen

Scanner-Optik

Lasersystem:
	¬ QCW-Laser, 150/1 500 W
	¬ Überragende Lebensdauer der Pumpdioden
	¬ Wartungsfreier luftgekühlter Aufbau
	¬ Wellenlänge: 1 055 – 1 070 nm
	¬ Pulsfrequenz: 0 – 5 kHz (CW)
	¬ Objektiv-Fokus: 160 mm

Visionsystem:
	¬ Lageerkennung der zu bearbeiteten Werkstücke, automa-

tische Korrektur der Lage (XY) und Winkelabweichung 
	¬ Bildverarbeitungsrechner mit Kamera, s/w
	¬ Lichtcontroller zur Intensitätssteuerung der Beleuch-

tung aus der Bildverarbeitungssoftware heraus
	¬ 	Bildverarbeitungssoftwarepaket inkl. Kommunikation 

mit dem Laser

Feste Optik

Integrierte Kamera

Lasersystem:
	¬ QCW-Laser, 150/1 500 W
	¬ 	Überragende Lebensdauer der Pumpdioden
	¬ Wartungsfreier luftgekühlter Aufbau
	¬ 	Wellenlänge: 1 055 – 1 070 nm
	¬ 	Pulsfrequenz: 0 – 5 kHz (CW)
	¬ Objektiv-Fokus: 150 mm

Durch eine integrierte Kamera im Strahlgang ist eine 
automatische Schweißnahtlageerkennung möglich. 
Diese führt zu einer Korrektur der Werkstückposition 
im Laserschweißprozess.

	¬ Medizintechnik
	¬ Dentaltechnik
	¬ Sensorfertigung
	¬ Elektronikfertigung
	¬ Kontakttechnik
	¬ E-Mobilität
	¬ Batterietechnik
	¬ Schmuckbearbeitung
	¬ Feinwerktechnik

Die Highlights unseres CNC-Laser-Bearbeitungszentrums

	¬ Freiformbearbeitung über 5-Achs-Kinematik
	¬ Drehachse mit Hohlwelle
	¬ Wartungsfreie Direktantriebe
	¬ Hochgenau durch bewährte Technik
	¬ Einsatz von Lasern unterschiedlicher Leistung
	¬ Automatische Lageerkennung der Werkstücke 

über Kamera im Strahlgang
	¬ Automatisierte Beladeöffnung zum schnellen 

Be- und Entladen 

	¬ CAD/CAM-System
	¬ Wahlweise mit bewährten Galvo-Scanner- 

oder Festoptiken
	¬ Medienversorgung auf Werkstückträger  

vorbereitet (Druckluft, Vakuum, Prozessgas)
	¬ Unkomplizierte Applikationsunterstützung  

durch unsere Anwendungstechniker vor Ort oder  
via Fernzugriff

	¬ Made in Germany am Standort in Pforzheim

 

Wenn es um schnelles und präzises Fügen durch 
punktgenaues Mikro-Laser-Schweißen auf kleinstem 
Raum geht,  dann kommt unser Bearbeitungszent- 
rum in folgenden Branchen zur Anwendung: 



Schüssler Technik GmbH & Co. KG
Im Altgefäll 10·75181 Pforzheim

T +49 7231 9616 0·F +49 7231 9616 16
vertrieb@schuessler-technik.de

www.schuessler-technik.de
www.schuessler-laser.de

Ihr kompetenter Partner 
für eine sichere Verbindung
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nUnser Vertriebspartner:


